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ЗАСТОСУВАННЯ

Зручна щоденна вентиляція приміщень

Вентиляція з плавним регулюванням — від непротягового провітрювання до провітрювання
у крайньому відкритому положенні

Вікно з розпашною стулкою та нижньою підвіскою

Монтаж на вікнах з легкого металу

Монтаж на стулці та рамі
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Поворотно-відкидні прилади з кривошипною рукояткою для
ручної вентиляції великих та важких вікон
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ОСОБЛИВОСТІ

При використанні стулок будь-якої висоти досягається повна ширина відкриття при
відкиданні 180 мм

Плавне регулювання ширини відкриття під час відкидання

Експлуатаційна надійність завдяки натисканню важільного перемикача незалежно від ваги з
контрольною індикацією

Підходить для стулок вагою до 200 кг

Експлуатаційна надійність завдяки фрикційній муфті, що забезпечує захист від
перевантаження

Додаткова система фурнітури за допомогою горизонтальних та вертикальних середніх
засувів відповідно до розміру стулки

Надійне блокування для будь-якої кількості ригелів
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка F 1200

Ширина відкриття (макс.) 180 mm

Ширина стулки (мін.) 750 mm

Висота стулки (мін.) 750 mm

Вага стулки (макс.) 200 kg

Монтажний хід 81 mm

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ПРИВОДНИЙ МЕХАНІЗМ F 1200  *

Із кривошипною рукояткою для експлуатації великих та
важких вікон

Найменування Опис Ідентифікаційний номер Колір Монтажне положення

Приводний механізм F 1200  * з кривошипною рукояткою 063228 Сріблястий колір вліво

Приводний механізм F 1200  * з кривошипною рукояткою 063226 Сріблястий колір вправо
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БАЗОВА ФУРНІТУРА F 1200  *

Поворотно-відкидна система фурнітури для ручної вентиляції
приміщень та сходових прольотів

Найменуванн
я Опис

Ідентифікаці
йний номер Колір

Монтажне
положення

Ширина
стулки
(мін.)

Базова
фурнітура
F 1200  *

без зубчастого механізму, для вертикального монтажу /
Поворотно-відкидна система фурнітури для ручної вентиляції
приміщень та сходових прольотів

062910 Срібляст
ий колір

вліво 750 mm

Базова
фурнітура
F 1200  *

без зубчастого механізму, для вертикального монтажу /
Поворотно-відкидна система фурнітури для ручної вентиляції
приміщень та сходових прольотів

062908 Срібляст
ий колір

вправо 750 mm

ПРИВОДНИЙ МЕХАНІЗМ F 1200 З МОЖЛИВІСТЮ
ЗАЧИНЕННЯ НА ЗАМОК

Зачинюючий пристрій з кривошипною рукояткою для
обслуговування великих та важких вікон

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір

Монтажне
положення

Приводний механізм F 1200 з можливістю
зачинення на замок

зачиняється, з кривошипною
рукояткою

063230 Сріблястий
колір

вправо

Приводний механізм F 1200 з можливістю
зачинення на замок

зачиняється, з кривошипною
рукояткою

063232 Сріблястий
колір

вліво

ЗМІННИЙ ПРИВОДНИЙ МЕХАНІЗМ F 1200

Зі змінною кривошипною рукояткою для експлуатації великих
та важких вікон

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір

Монтажне
положення

Змінний приводний механізм
F 1200

зі змінною кривошипною рукояткою або
без неї

063377 Сріблястий
колір

вліво

Змінний приводний механізм
F 1200

зі змінною кривошипною рукояткою або
без неї

063375 Сріблястий
колір

вправо
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* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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