
Паспорт виробу

Корпус замикача
TS 1500

ЗАСТОСУВАННЯ

Право- та лівосторонні внутрішні розкривні двері

Розпашні двері із стулками шириною до 1100 мм

Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того,
де розташовані дверні петлі

Можливий паралельний монтаж на дверному полотні з боку навпроти того, де розташовані дверні
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Фундамент для зачинювача з важільною тягою EN 3 або
EN 4
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ОСОБЛИВОСТІ

Змінна сила закривання у двох конфігураціях, яка регулюється повертанням опорного блоку до
важільної тяги

Швидкість зачинення регулюється через боковий клапан

Кінцеве гальмування регулюється через боковий клапан

Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво

Зачинювач монтується на дверному полотні або на рамі
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Корпус замикача TS 1500

Ширина стулки (макс.) 1100 mm

Вид монтажу Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі,
Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, Монтаж на дверному

полотні навпроти дверних петель

Кут відкриття (макс.) 180 °

Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа Так

Відповідність стандартам EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Придатність протипожежних дверей Так

Довжина 177 mm

Ширина 39 mm

Висота 50 mm

Регульована сила закривання Так, за допомогою монтажу

Регульована швидкість зачинення Так

Регульоване кінцеве дотискання Так, через клапан

Інтегроване демпфування відкриття Ні

Позиція регулювання сили закривання Монтажна позиція

Інтегрований датчик диму Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменува
ння Опис

Ідентифікаці
йний номер Колір Розміри

Ширина
стулки
(макс.)

Замикач
GEZE TS 15
00

для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 для
використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 постачається без
важільної/ковзаючої тяги

101794 білий
RAL 9016

177 x 39
x 50 mm

1100 mm

Замикач
GEZE TS 15
00

для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 для
використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 постачається без
важільної/ковзаючої тяги

101793 темно-
бронзовий

177 x 39
x 50 mm

1100 mm

Замикач
GEZE TS 15
00

для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 для
використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 постачається без
важільної/ковзаючої тяги

101875 згідно з
таблицею
RAL

177 x 39
x 50 mm

1100 mm

Замикач
GEZE TS 15
00

для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 для
використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 постачається без
важільної/ковзаючої тяги

101792 Сріблястий
колір

177 x 39
x 50 mm

1100 mm
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