
Паспорт виробу

Корпус замикача
TS 550 NV

ЗАСТОСУВАННЯ

Право- та лівосторонні навісні розпашні двері

Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм

Для стулок вагою до 300 кг
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Фундамент підлогового зачинювача EN 3-6 із вбудованим
фіксатором
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ОСОБЛИВОСТІ

Плавне регулювання сили закривання

Швидкість зачинення регулюється через клапани зверху

Кінцеве дотискання регулюється зверху за допомогою клапанів

Демпфування відкриття регулюється зверху за допомогою клапанів

Затримка закривання регулюється через клапан зверху

Механічно зафіксована позиція з кутом фіксації 85°–165°

Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Корпус замикача TS 550 NV

Використання на розкривних/маятникових дверях Навісні двері, Маятникові двері

Кут відкриття (макс.) 170 °

Ширина стулки (макс.) 1400 mm

Вага стулки (макс.) 300 kg

Напрямок згідно з DIN зліва/справа

Відповідність стандартам EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Довжина 342 mm

Ширина 82 mm

Висота 54 mm

Діапазон довжини облаштування цементного ящику 9 mm

Діапазон ширини облаштування цементного ящику 10 mm

Діапазон висоти облаштування цементного ящику 6 mm

Регульована сила закривання Так, плавно (безступінчасто)

Регульована швидкість зачинення Так

Регульоване кінцеве дотискання Так, через клапан

Інтегроване демпфування відкриття зафіксовано механічно

Інтегрована затримка закривання Так

Позиція регулювання сили закривання Зверху

Клапан захисту від перевантаження Так

Термостабільні клапани Так

Здійснення закривання від 170 °

Час утримування протипожежних дверей у відкритому
положенні

Ні

Фіксатор вмикається та вимикається Так

Фіксатор перекриваний Так
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ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменуван
ня Опис

Ідентифіка
ційний
номер Розміри

Напрямок
згідно з
DIN Фіксатор

Замикач
GEZE TS 55
0 NV

Розмір EN 3-6, із вбудованим пристроєм фіксації,
встановлення діапазону 85°–165°, вмикається та
вимикається, альтернативно можливе гальмування
зачинення, вага дверного полотна до 300 кг (без покривної
плити та комплектувальних)

123950 342 x 82
x 54 mm

зліва/спра
ва

org.mozilla.javascri
pt.Undefined@f559
196
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