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ЗАСТОСУВАННЯ

Монтаж на основних замикальних кромках мансардних вікон
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Для монтування штокового привода E 1500 N
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ЗАСТОСУВАННЯ

Монтаж на основних замикальних кромках мансардних вікон

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:15:04Z



ОСОБЛИВОСТІ

Простий монтаж на раму мансардного вікна

ОСОБЛИВОСТІ

Простий монтаж на раму мансардного вікна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Консоль мансардного вікна H86 E 1500  *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Ідентифікаційний номер Колір

Консоль мансардного вікна H86 E 1500 N  * 121224 Сріблястий колір

Консоль мансардного вікна H86 E 1500 N 121225 білий RAL 9016

Консоль мансардного вікна H86 E 1500 N 121226 згідно з таблицею RAL

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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