
Паспорт виробу

Пристрій для регулювання
E 212 R1 230 В

ЗАСТОСУВАННЯ

Для введення в експлуатацію приводів 230 В E 212 R1 та E 170

ЗАСТОСУВАННЯ

Для введення в експлуатацію приводів 230 В E 212 R1 та E 170

Пристрій для регулювання для введення в експлуатацію
приводів 230 В

ЗАСТОСУВАННЯ

Для введення в експлуатацію приводів 230 В E 212 R1 та E 170

ЗАСТОСУВАННЯ

Для введення в експлуатацію приводів 230 В E 212 R1 та E 170
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ОСОБЛИВОСТІ

З селекторним перемикачем для відкривання та закривання підключеного привода

ОСОБЛИВОСТІ

З селекторним перемикачем для відкривання та закривання підключеного привода

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Пристрій для регулювання E 212 R1 230 В

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Ідентифікаційний номер Колір

Пристрій для регулювання для електричного лінійного привода GEZE E 212 R1 230 В 026762 білий

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  2

Пристр ій  для  регулювання
E 212 R1 230 В
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