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ЗАСТОСУВАННЯ

Одностулкові двері

Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі або з протилежної сторони (лише для дверного полотна
певної товщини)

Право- та лівосторонні навісні розпашні двері

Для фіксації у відкритому положенні дверей без протипожежних функцій
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ОСОБЛИВОСТІ

Швидкий монтаж завдяки притисканню блока затвору
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Ковзаюча тяга TS 1500 G/F  *

Довжина 390 mm

Ширина 30.5 mm

Висота 20.5 mm

Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання Так

Фіксатор Механічні

Фіксатор перекриваний Так

Кут фіксації 80 ° - 130 °

Інтегрований датчик диму Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір Розміри

Точка фіксації,
макс.

Ковзаюча тяга
TS 1500 G/F

з механічною фіксацією та
важелем

101889 Сріблястий колір 390 x 30.5 x 20.5
mm

130 °

Ковзаюча тяга
TS 1500 G/F

з механічною фіксацією та
важелем

101892 згідно з таблицею
RAL

390 x 30.5 x 20.5
mm

130 °

Ковзаюча тяга
TS 1500 G/F

з механічною фіксацією та
важелем

101891 білий RAL 9016 390 x 30.5 x 20.5
mm

130 °

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG,
стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер

Пружний обмежувач
відкривання

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої
тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм
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МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ  *

для TS 1500 G

Найменування Опис Ідентифікаційний номер Колір

Монтажна панель ковзаючої тяги для TS 1500 G 072355 згідно з таблицею RAL

Монтажна панель ковзаючої тяги для TS 1500 G 072333 Сріблястий колір

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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