
Паспорт виробу

Кондуктор для свердління
отворів дверного замикача

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки дверного полотна до кріплення зачинювачів GEZE

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки дверного полотна до кріплення зачинювачів GEZE

Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки дверного полотна до кріплення зачинювачів GEZE

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки дверного полотна до кріплення зачинювачів GEZE
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ОСОБЛИВОСТІ

Придатний для багаторазового використання

ОСОБЛИВОСТІ

Придатний для багаторазового використання

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Кондуктор для свердління отворів дверного замикача

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис Ідентифікаційний номер

Кондуктор для свердління отворів дверного замикача Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 053134

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  2

Кондуктор  для свердл іння  отвор ів
дверного  замик ача
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