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ЗАСТОСУВАННЯ

Системи фіксації для ручного розблокування пристря фіксації

Монтаж безпосередньо біля відгороджувальної конструкції
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пристроїв фіксації з електричним керуванням
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ОСОБЛИВОСТІ

Вид захисту IP40

Включно з резистором для контролю справності лінії
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка AS 500

Вид захисту IP20

Вид монтажу Настінний, Прихований

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис

Ідентифіка
ційний
номер Колір

Розмір
и

Робоча
напруг
а

Кнопка для ручного
відпускання/розмикання
сигналу AS 500

для ручного розблокування пристроїв фіксації з
електричним керуванням, включно з вихідним
резистором для контролю справності лінії

116266 альпійський
білий /
червоний

80 x 80
x 9 mm

24 V
DC

Кнопка для ручного
відпускання/розмикання
сигналу AS 500, скло

для ручного розблокування пристроїв фіксації з
електричним керуванням, включно з резистором для
контролю справності лінії, скляним диском та 5
табличками з написами

120880 альпійський
білий /
червоний

80 x 80
x 21
mm

24 V
DC
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