
Паспорт виробу
Кришки для направляючих
(двері  з  плавним зачиненням )

ЗАСТОСУВАННЯ

Двері, що закриваються без притвору

Покриття направляючих

ЗАСТОСУВАННЯ

Двері, що закриваються без притвору

Покриття направляючих

Моделі DB, EK, FK

ЗАСТОСУВАННЯ

Двері, що закриваються без притвору

Покриття направляючих

ЗАСТОСУВАННЯ

Двері, що закриваються без притвору

Покриття направляючих
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ОСОБЛИВОСТІ

Анодована поверхня EV1

ОСОБЛИВОСТІ

Анодована поверхня EV1

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Кришки для направляючих (двері з плавним зачиненням)

Час утримування протипожежних дверей у відкритому
положенні

Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір

Напрямок згідно
з DIN

Кришки GEZE для направляючих (двері з
плавним зачиненням)

Моделі DB,
EK, FK

137586 Подібний до
високоякісної сталі

вліво

Кришки GEZE для направляючих (двері з
плавним зачиненням)

Моделі DB,
EK, FK

137577 Подібний до
високоякісної сталі

вправо

Кришки GEZE для направляючих (двері з
плавним зачиненням)

Моделі DB,
EK, FK

006798 EV1 вправо

Кришки GEZE для направляючих (двері з
плавним зачиненням)

Моделі DB,
EK, FK

006794 EV1 вліво
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Кришки для направляючих  (двер і  з
плавним зачиненням )
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