
Паспорт виробу

SCT 220 UP  *
ЗАСТОСУВАННЯ

Керування уповноваженими особами експлуатаційними станами різних виробів GEZE

Дозволено для використання з блоками управління дверима системи евакуаційних виходів
GEZE

Призначено для профільованого напівциліндра 30/10

Сухі приміщення у внутрішній частині будівлі

Прихований монтаж дозволяє забезпечити вбудовування майже за всією поверхнею із
незначною монтажною висотою
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Вимикач з санкціонованою активацією від ключа та зміною
режиму роботи автоматичних дверей, прихований монтаж
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ОСОБЛИВОСТІ

З одинарною рамою

Двостороннє натискання, з профільним напівциліндром та трьома
ключами

ОСОБЛИВОСТІ

З одинарною рамою

Двостороннє натискання, з профільним напівциліндром та трьома
ключами

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка SCT 220 UP  *

Вид захисту IP20

Вид монтажу Прихований

Матеріал ПВХ

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаці
йний номер Колір

Вид
монтаж
у

Активація від ключа
SCT 220, Jung ST 550
*

Двостороннє натискання, з профільним напівциліндром та трьома
ключами / з одинарною рамою

094169 Альпійськи
й білий

Прихов
аний

Активація від ключа
SCT 220, GIRA E2

Двостороннє натискання, з профільним напівциліндром та трьома
ключами

094171 чисто
білий,
матовий

Прихов
аний

Активація від ключа
SCT 220, Jung LS 990
*

Двостороннє натискання, з профільним напівциліндром та трьома
ключами / з профільованим напівциліндром 30/10 / з одинарною
рамою / Ступінь захисту: IP20 / Ш × В × Г: 81 x 81 x 62,5

094170 Високоякіс
на сталь

Прихов
аний

Активація від ключа
SCT 220, GIRA E2  *

Програма перемикання GIRA E2 / з профільованим напівциліндром
30/10 / з одинарною рамою / Ступінь захисту: IP20 / Ш × В × Г: 81 x
81 x 62,5

094012 чисто
білий,
матовий

Прихов
аний

Активація від ключа
SCT 220, Jung LS 990
*

Двостороннє натискання, з профільним напівциліндром та трьома
ключами / з профільованим напівциліндром 30/10 / з одинарною
рамою / Ступінь захисту: IP20 / Ш × В × Г: 81 x 81 x 62,5

089345 Високоякіс
на сталь

Прихов
аний

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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