
Паспорт виробу

IQ lock M DL  *
ЗАСТОСУВАННЯ

Двостулкові двері аварійних виходів та двері з системою «Антипаніка» (відкриваються вліво та вправо
згідно з DIN)

Двері на шляху до аварійних та евакуаційних виходів

Протипожежні та димозахисні двері

ЗАСТОСУВАННЯ

Двостулкові двері аварійних виходів та двері з системою «Антипаніка» (відкриваються вліво та вправо
згідно з DIN)

Двері на шляху до аварійних та евакуаційних виходів

Протипожежні та димозахисні двері

Механічний замок «Антипаніка» для простих функцій
сигналу тривоги на двостулкових дверях

ЗАСТОСУВАННЯ

Двостулкові двері аварійних виходів та двері з системою «Антипаніка» (відкриваються вліво та вправо
згідно з DIN)

Двері на шляху до аварійних та евакуаційних виходів

Протипожежні та димозахисні двері

ЗАСТОСУВАННЯ

Двостулкові двері аварійних виходів та двері з системою «Антипаніка» (відкриваються вліво та вправо
згідно з DIN)

Двері на шляху до аварійних та евакуаційних виходів

Протипожежні та димозахисні двері
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ОСОБЛИВОСТІ

Механічний самоблокувальний пристрій забезпечує автоматичне закриття ригелю при кожному
зачиненні

Розблокування рухомої стулки за допомогою задіяння стаціонарної стулки (функція «Антипаніка» з
повним відкриттям)

Складна поперечна засувка перешкоджає блокуванню ригеля, навіть при попередньому навантаженні

Компактна задня панель та невеликі габаритні розміри корпуса замка

Комбінується з електронними циліндрами з вертушком

ОСОБЛИВОСТІ

Механічний самоблокувальний пристрій забезпечує автоматичне закриття ригелю при кожному
зачиненні

Розблокування рухомої стулки за допомогою задіяння стаціонарної стулки (функція «Антипаніка» з
повним відкриттям)

Складна поперечна засувка перешкоджає блокуванню ригеля, навіть при попередньому навантаженні

Компактна задня панель та невеликі габаритні розміри корпуса замка

Комбінується з електронними циліндрами з вертушком

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка IQ lock M DL  *

Напрямок згідно з DIN зліва/справа

Робоча температура -10 - 50 °C

Функція «Антипаніка» / автоматичне блокування Так

Роздільна хрестоподібна защіпка (відстань між засувкою
та ригелем 3 мм)

Так

Споживання електроенергії N/A, N/A

Міцність при стисненні для запобігання зламу 10000 N

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Наймен
ування Опис

Ідентифікаці
йний номер

Відстань
до замка

Відстань між передньою
панеллю та циліндром
замка

Напрямок
згідно з DIN

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 20 x 235 x
3 мм

133889 72 mm 65 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм

157383 92 mm 35 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм

161363 92 mm 40 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 270 x 3 мм

133886 92 mm 40 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 270 x 3 мм

133892 94 mm 35 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 20 x 235 x
3 мм

133895 78 mm 60 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм

161364 92 mm 45 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм

161341 92 mm 35 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 20 x 235 x
3 мм

133897 78 mm 80 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм

163345 92 mm 40 mm зліва/справ
а

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  5

IQ  lock  M DL  *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:15:17Z



Наймен
ування Опис

Ідентифікаці
йний номер

Відстань
до замка

Відстань між передньою
панеллю та циліндром
замка

Напрямок
згідно з DIN

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 24 x 235 x
3 мм

163835 72 mm 65 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 20 x 235 x
3 мм

133890 72 mm 80 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм

162647 92 mm 45 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм

162646 92 mm 40 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм

162645 92 mm 35 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 24 x 235 x
3 мм

163834 72 mm 80 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 270 x 3 мм

133887 92 mm 45 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 20 x 235 x
3 мм

133896 78 mm 70 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 270 x 3 мм

133893 94 mm 40 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 270 x 3 мм

133885 92 mm 35 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм

157384 92 mm 45 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 20 x 235 x
3 мм

133888 72 mm 55 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 20 x 235 x
3 мм

133898 78 mm 100 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей з трубчастою рамою / з прямокутною
передньої замковою панеллю 24 x 270 x 3 мм

133894 94 mm 45 mm зліва/справ
а

IQ lock
M DL

для дверей із суцільним дверним полотном / з
круглою передньої замковою панеллю 20 x 235 x
3 мм

133891 72 mm 100 mm зліва/справ
а

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  3  з  5

IQ  lock  M DL  *
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КОМПОНЕНТИ

ЗВОРОТНА ЧАСТИНА ЗАМКА ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ПОЛОТНА  *

Механічна зворотна частина замка як елемента шпінгалетного затвора
стаціонарної стулки на двостулкових дверях

Найменування Опис

Ідентифікац
ійний
номер

Напрямок
згідно з
DIN

Відстань між передньою
панеллю та циліндром
замка

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 25 мм / (від натискної дверної
ручки)

133904 зліва/спра
ва

60 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 25 мм / (від натискної дверної
ручки)

133903 зліва/спра
ва

55 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 35 мм / (від натискної дверної
ручки)

133908 зліва/спра
ва

100 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 35 мм / (від натискної дверної
ручки)

133907 зліва/спра
ва

80 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 35 мм / (від натискної дверної
ручки)

133905 зліва/спра
ва

65 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 35 мм / (від натискної дверної
ручки)

133906 зліва/спра
ва

70 mm

ЗВОРОТНА ЧАСТИНА ЗАМКА ДЛЯ ТРУБЧАСТИХ РАМ, ДОВГА  *

Механічна зворотна частина замка як елемента шпінгалетного затвора
стаціонарної стулки на двостулкових дверях

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  4  з  5

IQ  lock  M DL  *
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Найменування Опис

Ідентифіка
ційний
номер

Напрямок
згідно з
DIN

Відстань між
передньою панеллю
та циліндром замка

Зворотна частина замка
для дверей з трубчастою
рамою, довга  *

без передньої замкової панелі, / для використання /
запобіжної фурнітури / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 323 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у проміжку між
передньою панеллю та циліндром замка

133899 зліва/спр
ава

35 mm

Зворотна частина замка
для дверей з трубчастою
рамою, довга  *

без передньої замкової панелі, / для використання /
запобіжної фурнітури / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 323 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у проміжку між
передньою панеллю та циліндром замка

133900 зліва/спр
ава

40 mm

Зворотна частина замка
для дверей з трубчастою
рамою, довга  *

без передньої замкової панелі, / для використання /
запобіжної фурнітури / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 323 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у проміжку між
передньою панеллю та циліндром замка

133902 зліва/спр
ава

55 mm

Зворотна частина замка
для дверей з трубчастою
рамою, довга  *

без передньої замкової панелі, / для використання /
запобіжної фурнітури / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 323 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у проміжку між
передньою панеллю та циліндром замка

133901 зліва/спр
ава

45 mm

ЗВОРОТНА ЧАСТИНА ЗАМКА ДЛЯ ТРУБЧАСТИХ РАМ

Механічна зворотна частина замка як елемента шпінгалетного затвора
стаціонарної стулки на двостулкових дверях

НІША ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА  *

Частина блокуючого елементу для шпінгалетного затвора внизу

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  5  з  5

IQ  lock  M DL  *
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