
Паспорт виробу

IQ  lock EM DL  *
ЗАСТОСУВАННЯ

Двостулкові двері аварійних виходів та двері з системою
«Антипаніка»

Двері на шляху до аварійних та евакуаційних виходів

Протипожежні та димозахисні двері

Системи контролю доступу

ЗАСТОСУВАННЯ

Двостулкові двері аварійних виходів та двері з системою
«Антипаніка»

Двері на шляху до аварійних та евакуаційних виходів

Протипожежні та димозахисні двері

Системи контролю доступу

Електромеханічний замок з важільною рукояткою для поєднання
з системою контролю доступу на двостулкових дверях

ЗАСТОСУВАННЯ

Двостулкові двері аварійних виходів та двері з системою
«Антипаніка»

Двері на шляху до аварійних та евакуаційних виходів

Протипожежні та димозахисні двері

Системи контролю доступу

ЗАСТОСУВАННЯ

Двостулкові двері аварійних виходів та двері з системою
«Антипаніка»

Двері на шляху до аварійних та евакуаційних виходів

Протипожежні та димозахисні двері

Системи контролю доступу
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ОСОБЛИВОСТІ

Механічний самоблокувальний пристрій забезпечує автоматичне закриття ригелю при
кожному зачиненні

Розблокування рухомої стулки за допомогою задіяння стаціонарної стулки (функція
«Антипаніка» з повним відкриттям)

Складна поперечна засувка перешкоджає блокуванню ригеля, навіть при попередньому
навантаженні

Зовнішня важільна рукоятка відокремлена від замикального механізму

Вбудовані контакти зворотнього зв’язку забезпечують повноцінну охорону дверей

На вибір пропонується саботажний контроль або циліндричний контакт

Компактна задня панель та невеликі габаритні розміри корпуса замка

ОСОБЛИВОСТІ

Механічний самоблокувальний пристрій забезпечує автоматичне закриття ригелю при
кожному зачиненні

Розблокування рухомої стулки за допомогою задіяння стаціонарної стулки (функція
«Антипаніка» з повним відкриттям)

Складна поперечна засувка перешкоджає блокуванню ригеля, навіть при попередньому
навантаженні

Зовнішня важільна рукоятка відокремлена від замикального механізму

Вбудовані контакти зворотнього зв’язку забезпечують повноцінну охорону дверей

На вибір пропонується саботажний контроль або циліндричний контакт

Компактна задня панель та невеликі габаритні розміри корпуса замка

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка IQ lock EM DL  *

Напрямок згідно з DIN зліва/справа

Робоча температура -10 - 50 °C

Напруга живлення 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC

Функція «Антипаніка» / автоматичне блокування Так

Роздільна хрестоподібна защіпка (відстань між засувкою
та ригелем 3 мм)

Так

Зовнішня натискна ручка з електричним зчепленням Так

Контакти зворотнього зв’язку для стану замків Так

На вибір пропонується саботажний контроль або
циліндричний контакт

Так

Споживання електроенергії N/A, N/A

Навантажувальна здатність контактів 30 В / 500 мА

Міцність при стисненні для запобігання зламу 6000 N

Довжина з’єднувального кабелю 15 m

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Наймен
ування Опис

Ідентифіка
ційний
номер

Відстань
до замка

Відстань між
передньою панеллю та
циліндром замка

Напрямок
згідно з DIN

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133863 72 mm 100 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL
*

для дверей з трубчастою рамою / прямокутна лицьова
планка 24 x 270 x 3 мм / Робоча напруга: 24 В постійного
струму / Використання струму: близько 210 мА /
Навантажувальна здатність контактів: /
макс. 30 В / 500 мА

133873 94 45 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей з трубчастою рамою / прямокутна лицьова
планка 24 x 270 x 3 мм / Робоча напруга: 24 В постійного
струму / Використання струму: близько 210 мА /
Навантажувальна здатність контактів: /
макс. 30 В / 500 мА

133880 94 45 mm справа
(відчинення
назовні)

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  8

IQ   lock  EM DL  *
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Наймен
ування Опис

Ідентифіка
ційний
номер

Відстань
до замка

Відстань між
передньою панеллю та
циліндром замка

Напрямок
згідно з DIN

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм, робочий
струм

161339 92 mm 35 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

133858 92 mm 40 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

133871 94 mm 35 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133877 78 mm 100 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133867 72 mm 55 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133860 72 mm 55 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133883 78 mm 80 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL
*

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133876 78 mm 80 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 24 x 235 x 3 мм, робочий струм

163825 72 mm 65 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм, робочий
струм

162627 92 mm 35 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133882 78 mm 70 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм, робочий
струм

163342 92 mm 40 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

133878 94 mm 35 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133869 72 mm 80 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

139366 92 mm 35 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133862 72 mm 80 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм, робочий
струм

157379 92 mm 35 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 24 x 235 x 3 мм, робочий струм

163827 72 mm 65 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм, робочий
струм

157380 92 mm 35 mm зліва
(відчинення
назовні)

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  3  з  8
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Наймен
ування Опис

Ідентифіка
ційний
номер

Відстань
до замка

Відстань між
передньою панеллю та
циліндром замка

Напрямок
згідно з DIN

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм, робочий
струм

162628 92 mm 40 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133870 72 mm 100 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм, робочий
струм

161340 92 mm 35 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей з трубчастою рамою / прямокутна лицьова
планка 24 x 270 x 3 мм / Робоча напруга: 24 В постійного
струму / Використання струму: близько 210 мА /
Навантажувальна здатність контактів: /
макс. 30 В / 500 мА

133872 94 40 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм, робочий
струм

162626 92 mm 35 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133874 78 mm 60 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 24 x 235 x 3 мм, робочий струм

163824 72 mm 80 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей з трубчастою рамою / прямокутна лицьова
планка 24 x 270 x 3 мм / Робоча напруга: 24 В постійного
струму / Використання струму: близько 210 мА /
Навантажувальна здатність контактів: /
макс. 30 В / 500 мА

133879 94 40 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133884 78 mm 100 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 24 x 235 x 3 мм, робочий струм

163826 72 mm 80 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133861 72 mm 65 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм, робочий
струм

161357 92 mm 40 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

133857 92 mm 35 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм, робочий
струм

161360 92 mm 45 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм, робочий
струм

157381 92 mm 45 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм, робочий
струм

162630 92 mm 45 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

133859 92 mm 45 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

139367 92 mm 35 mm зліва
(відчинення
назовні)

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  4  з  8
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Наймен
ування Опис

Ідентифіка
ційний
номер

Відстань
до замка

Відстань між
передньою панеллю та
циліндром замка

Напрямок
згідно з DIN

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм, робочий
струм

162629 92 mm 40 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL
*

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм, робочий
струм

161359 92 mm 40 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

139369 72 mm 65 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133881 78 mm 60 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

139368 72 mm 65 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

133865 92 mm 40 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

133866 92 mm 45 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 x 285 x 3 мм, робочий
струм

161358 92 mm 45 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм, робочий
струм

157382 92 mm 45 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133875 78 mm 70 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 28 x 270 x 3 мм, робочий
струм

162631 92 mm 45 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 22 x 285 x 3 мм, робочий
струм

163343 92 mm 40 mm зліва
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

для дверей із трубчастою рамою з прямокутною
передньою замковою панеллю 24 × 270 × 3 мм, робочий
струм

133864 92 mm 35 mm справа
(відчинення
назовні)

IQ lock 
EM DL

Для цільних дверей із круглою передньою замковою
панеллю 20 × 235 × 3 мм, робочий струм

133868 72 mm 65 mm справа
(відчинення
назовні)
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КОМПОНЕНТИ

ЗВОРОТНА ЧАСТИНА ЗАМКА ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО
ПОЛОТНА  *

Механічна зворотна частина замка як елемента шпінгалетного
затвора стаціонарної стулки на двостулкових дверях

Найменування Опис

Ідентифікац
ійний
номер

Напрямок
згідно з
DIN

Відстань між передньою
панеллю та циліндром
замка

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 25 мм / (від натискної дверної
ручки)

133904 зліва/спра
ва

60 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 25 мм / (від натискної дверної
ручки)

133903 зліва/спра
ва

55 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 35 мм / (від натискної дверної
ручки)

133908 зліва/спра
ва

100 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 35 мм / (від натискної дверної
ручки)

133907 зліва/спра
ва

80 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 35 мм / (від натискної дверної
ручки)

133905 зліва/спра
ва

65 mm

Зворотна
частина замка
для  *

без передньої замкової панелі / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 211 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у / проміжку між передньою
панеллю та циліндром замка, 35 мм / (від натискної дверної
ручки)

133906 зліва/спра
ва

70 mm

ЗВОРОТНА ЧАСТИНА ЗАМКА ДЛЯ ТРУБЧАСТИХ РАМ,
ДОВГА  *

Механічна зворотна частина замка як елемента шпінгалетного
затвора стаціонарної стулки на двостулкових дверях
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Найменування Опис

Ідентифіка
ційний
номер

Напрямок
згідно з
DIN

Відстань між
передньою панеллю
та циліндром замка

Зворотна частина замка
для дверей з трубчастою
рамою, довга  *

без передньої замкової панелі, / для використання /
запобіжної фурнітури / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 323 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у проміжку між
передньою панеллю та циліндром замка

133899 зліва/спр
ава

35 mm

Зворотна частина замка
для дверей з трубчастою
рамою, довга  *

без передньої замкової панелі, / для використання /
запобіжної фурнітури / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 323 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у проміжку між
передньою панеллю та циліндром замка

133900 зліва/спр
ава

40 mm

Зворотна частина замка
для дверей з трубчастою
рамою, довга  *

без передньої замкової панелі, / для використання /
запобіжної фурнітури / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 323 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у проміжку між
передньою панеллю та циліндром замка

133902 зліва/спр
ава

55 mm

Зворотна частина замка
для дверей з трубчастою
рамою, довга  *

без передньої замкової панелі, / для використання /
запобіжної фурнітури / Відстань між точками
з’єднання блокувальних штанг: 323 мм / вертикальні
блокувальні штанги встановлено у проміжку між
передньою панеллю та циліндром замка

133901 зліва/спр
ава

45 mm

ЗНІМНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ПЕРЕХІД (12-КОНТАКТНИЙ)
*

Найменування Опис
Ідентифікацій
ний номер Розміри Вид монтажу

Знімний кабельний перехід
(12-контактний)  *

Знімний кабельний перехід (12-контактний) для
рухомої стулки / без з’єднувального кабелю

152234 480 x 24 x
17.5 mm

у дверній рамі, у
дверному полотні

KUE LOESBAR 8-POLIG
VERDECKT VE (152233)  *

152233 480 x 24 x
17.5 mm

у дверній рамі

ЗВОРОТНА ЧАСТИНА ЗАМКА ДЛЯ ТРУБЧАСТИХ РАМ

Механічна зворотна частина замка як елемента шпінгалетного
затвора стаціонарної стулки на двостулкових дверях
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НІША ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА  *

Частина блокуючого елементу для шпінгалетного затвора внизу

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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