
Паспорт виробу

Ковзаюча тяга ECturn
ЗАСТОСУВАННЯ

Верхній монтаж або монтаж на дверному полотні з боку навпроти дверних петель

Одностулкові поворотні двері

Глибина стінки отвору до 30 мм
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ОСОБЛИВОСТІ

Колір EV1 або згідно з таблицею RAL

Опціонально з механічним демпфуванням відкриття

Простий монтаж
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Ковзаюча тяга ECturn

Висота 20 mm

Відкриваються вліво згідно з DIN Так

Відкриваються вправо згідно з DIN Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис Ідентифікаційний номер Колір

Ковзаюча тяга ECturn для боку навпроти дверних петель 135971 згідно з таблицею RAL

Шина ковзання для скла ECturn для боку навпроти дверних петель 145587 згідно з таблицею RAL

Шина ковзання для скла ECturn для боку навпроти дверних петель 140115 EV1

Ковзаюча тяга ECturn  * для боку навпроти дверних петель 135970 білий RAL 9016

Ковзаюча тяга ECturn для боку навпроти дверних петель 135969 EV1
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