
Паспорт виробу
Комплект фіксуючої
планки  100 з дистанційним
кутником

ЗАСТОСУВАННЯ

Для профілів направляючих шин Perlan

Для кліпсової панелі 100

Для розсувної фурнітури Perlan AUT-NT

ЗАСТОСУВАННЯ

Для профілів направляючих шин Perlan

Для кліпсової панелі 100

Для розсувної фурнітури Perlan AUT-NT

Дистанційний кутовик для кліпсової панелі 100
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ОСОБЛИВОСТІ

Кутовик для монтажу на направляючу шину для закріплення кліпсової панелі

ОСОБЛИВОСТІ

Кутовик для монтажу на направляючу шину для закріплення кліпсової панелі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Комплект фіксуючої планки 100 з дистанційним кутником

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційни
й номер

Комплект фіксуючої планки 100 з
дистанційним кутником

6 шт., збільшує бокову відстань напрямної планки на 7,5 мм, містить 6
болтів 4,5 x 10 мм T20. Для використання з Perlan AUT-NT а також для
стулок, товщиною від 30 мм

137754

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  2

Комплект  фіксуючої  планки  100  з
дистанц ійним кутником
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