
Паспорт виробу

Кришки для цапфових
петель (фальцовані  двері )   *

ЗАСТОСУВАННЯ

Фальцьовані двері

Покриття цапфових петель

ЗАСТОСУВАННЯ

Фальцьовані двері

Покриття цапфових петель

Моделі DB, EK, FK

ЗАСТОСУВАННЯ

Фальцьовані двері

Покриття цапфових петель

ЗАСТОСУВАННЯ

Фальцьовані двері

Покриття цапфових петель

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:15:02Z



ОСОБЛИВОСТІ

Анодована поверхня EV1

ОСОБЛИВОСТІ

Анодована поверхня EV1

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Кришки для цапфових петель (фальцовані двері)  *

Час утримування протипожежних дверей у відкритому
положенні

Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікацій
ний номер Колір

Напрямок
згідно з DIN

Кришки для цапфових петель
(фальцовані двері)  *

Підходить для дверей з фальцюванням та
цапфових петель моделей DB, EK, FK

137642 Подібний до
високоякісної сталі

вправо

Кришки для цапфових петель
(фальцовані двері)  *

Підходить для дверей з фальцюванням та
цапфових петель моделей DB, EK, FK

037918 EV1 вліво

Кришки для цапфових петель
(фальцовані двері)  *

Підходить для дверей з фальцюванням та
цапфових петель моделей DB, EK, FK

038302 EV1 вправо

Кришки для цапфових петель
(фальцовані двері)  *

Підходить для дверей з фальцюванням та
цапфових петель моделей DB, EK, FK

137641 Подібний до
високоякісної сталі

вліво

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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