
Паспорт виробу

Базова фурнітура
F 1200  *

ЗАСТОСУВАННЯ

Припливне провітрювання приміщень та прогонів

Великі поверхні та важкі вікна із вагою стулки до 200 кг

Прямокутні вікна, що відкриваються всередину, із стулками з нижньою підвіскою та розпашними
стулками

Стулки з верхньою підвіскою, що відкриваються назовні

Встановлення на дерев’яних, ПВХ або металевих вікнах

Монтаж на стулці
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Поворотно-відкидна система фурнітури для ручної
вентиляції приміщень та сходових прольотів
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ОСОБЛИВОСТІ

Вентиляція з плавним регулюванням — від непротягового провітрювання до провітрювання у крайньому
відкритому положенні

Експлуатаційна надійність завдяки натисканню важільного перемикача незалежно від ваги з
контрольною індикацією

Додаткове блокування на випадок помилкового використання та запобіжна муфта для захисту від
перевантаження

Безпечне блокування завдяки розміщенню будь-якої кількості точок зачинення з чотирьох сторін

Всі елементи фурнітури розміщені на внутрішній стороні стулки
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Базова фурнітура F 1200  *

Ширина стулки (мін.) 750 mm

Висота стулки (мін.) 750 mm

Вага стулки (макс.) 200 kg

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменуванн
я Опис

Ідентифікаці
йний номер Колір

Монтажне
положення

Ширина
стулки
(мін.)

Базова
фурнітура
F 1200  *

без зубчастого механізму, для вертикального монтажу /
Поворотно-відкидна система фурнітури для ручної вентиляції
приміщень та сходових прольотів

062910 Срібляст
ий колір

вліво 750 mm

Базова
фурнітура
F 1200  *

без зубчастого механізму, для вертикального монтажу /
Поворотно-відкидна система фурнітури для ручної вентиляції
приміщень та сходових прольотів

062908 Срібляст
ий колір

вправо 750 mm
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* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  3  з  3

Базова фурн ітура  F 1200  *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:10:20Z


	Базова фурнітура F 1200  * [uk]

