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Змінний приводний
механізм F 1200

ЗАСТОСУВАННЯ

Великі поверхні та важкі вікна із вагою стулки до 200 кг

Прямокутні вікна, що відкриваються всередину, із стулками з нижньою підвіскою та розпашними
стулками

Стулки з верхньою підвіскою, що відкриваються назовні

Монтаж на вікнах з легкого металу

Монтується в обох варіантах: вертикально або горизонтально

Монтаж на стулці
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Зі змінною кривошипною рукояткою для експлуатації
великих та важких вікон
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ОСОБЛИВОСТІ

Просте обслуговування великих та масивних вікон, незалежно від їх маси

Кривошипний механізм з висувною кривошипною рукояткою

Кривошипна рукоятка слугує одночасно у якості ручки для відчинення

Візуальний індикатор положення вікна
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Змінний приводний механізм F 1200

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір

Монтажне
положення

Змінний приводний механізм
F 1200

зі змінною кривошипною рукояткою або
без неї

063377 Сріблястий
колір

вліво

Змінний приводний механізм
F 1200

зі змінною кривошипною рукояткою або
без неї

063375 Сріблястий
колір

вправо
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КОМПОНЕНТИ

КРИВОШИПНА РУКОЯТКА ДЛЯ ПРИВОДНОГО МЕХАНІЗМУ
F 1200

Пускова корба привода для експлуатації фурнітури

Найменування Опис Ідентифікаційний номер Колір

Знімна пускова корба F 1200 для привідного механізму F 1200 063332 Сріблястий колір

Знімна пускова корба F 1200 098766 згідно з таблицею RAL

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  3  з  3

Змінний приводний механ ізм F 1200

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:10:20Z


	Змінний приводний механізм F 1200 [uk]

