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ЗАСТОСУВАННЯ

Для безпосередньої активації приводів склопідйомника 230 В
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Для безпосередньої активації приводів склопідйомника 230 В

Перемикач режимів вентиляції з поворотною ручкою для
УВІМК./ВИМК.
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ОСОБЛИВОСТІ

Можливість налаштування функції маніпулювання та фіксації

ОСОБЛИВОСТІ

Можливість налаштування функції маніпулювання та фіксації

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка LTA-LSA  *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаці
йний номер Колір

Вид
монта
жу

Перемикач режимів
вентиляції/вимикач
вентилятора LTA-LSA  *

із поворотною ручкою, використовується, як перемикач
режимів вентиляції «Увімк./Вимк.» або фіксує як вимикач
вентилятора «Увімк./Стоп/Вимк.»

118476 Альпійсь
кий білий

Прихо
ваний

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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