
Паспорт виробу

GC 338
ЗАСТОСУВАННЯ

Забезпечення безпечної експлуатації автоматичних поворотних та карусельних дверей

Внутрішні та зовнішні двері

Специфічне покриття підлоги, наприклад, відображаюча поверхня, килимок для взуття,
металеві рейки

Вузькі дверні профілі

Ширина дверей: 600–1500 мм

Мінімальна можлива довжина сенсорної смужки з 1 модулем передавача/приймача: 51 см

Мінімальна можлива довжина сенсорної смужки з 2 модулями передавача/приймача:
83 см
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Мінімальна можлива довжина сенсорної смужки з 2 модулями передавача/приймача:
83 см

Сенсорна смужка з режимом очікування для безпечної
експлуатації автоматичних поворотних та карусельних дверей
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ОСОБЛИВОСТІ

Економна та компактна сенсорна смужка для безпечної експлуатації

Режим очікування забезпечує до 50 % економії електроенергії та подовжує тривалість
служби світлових діодів

Область оглядання з дрібними петлями забезпечує захист стулок шириною до 1 500 мм

Вбудована функція об’єктного вирівнювання та затемнення стіни при максимальному
відчиненні дверей

Автоматизоване навчання системи натисканням кнопки

Всі налаштування зручно виконувати за допомогою DIP-виремикача

Монтаж тримача сенсора за допомогою натискання зменшує витрати на встановлення
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка GC 338

Технологія Активні інфрачервоні промені

Робочий струм 30 mA

Вид захисту IP54

Довжина з’єднувального кабелю 5000 mm

Монтажна висота (мін.) 1500 mm

Монтажна висота (макс.) 3500 mm

Час реакції <52 мс та <200 мс у посиленому режимі

Робоча температура -30 - 60 °C

Вологість повітря < 90 % відносної вологості, без конденсації

Відповідність стандартам EN 16005, DIN 18650

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  4

GC 338

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T04:29:06Z



ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис

Ідентифіка
ційний
номер Колір Вихід

Робоча
напруга

Дві сенсорні
смужки GC 338
1 200 мм

містить дві сенсорні смужки для забезпечення безпечної
експлуатації області оберту автоматичних поворотних та
карусельних дверей згідно зі стандартами DIN 18650 /
EN 16005

142825 згідно з
таблицею
RAL

Електричне
реле

24 V
DC +/-
20%

Дві сенсорні
смужки GC 338
1 500 мм

містить дві сенсорні смужки для забезпечення безпечної
експлуатації області оберту автоматичних поворотних та
карусельних дверей згідно зі стандартами DIN 18650 /
EN 16005

142827 згідно з
таблицею
RAL

Безпотенційний
релейний
контакт

24 V
DC +/-
20%

Дві сенсорні
смужки GC 338
1 500 мм

містить дві сенсорні смужки для забезпечення безпечної
експлуатації області оберту автоматичних поворотних та
карусельних дверей згідно зі стандартами DIN 18650 /
EN 16005

142757 EV1 Електричне
реле

24 V
DC +/-
20%

Дві сенсорні
смужки GC 338
1 200 мм

містить дві сенсорні смужки для забезпечення безпечної
експлуатації області оберту автоматичних поворотних та
карусельних дверей згідно зі стандартами DIN 18650 /
EN 16005

142219 EV1 Електричне
реле

24 V
DC +/-
20%

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОМПЛЕКТ КАБЕЛЮ GC 338  *

Комплектувальні для сенсорної смужки

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер

Колі
р

Комплект кабелю
GC 338  *

Містить плаский з’єднувальний кабель 2 м з 5 штекерами та з’єднувальний кабель
для боку, де розташовані дверні петлі/для боку навпроти дверних петель

149237

КОМПОНЕНТИ

ЗАХИСНА КРИШКА  *

Комплектувальні для сенсорної смужки

Найменування Ідентифікаційний номер Колір

Захисна кришка GC 335 / GC 338, довжина=1 500 мм 142232 прозорий

Захисна кришка GC 335 / GC 338, довжина=1 200 мм 142227 прозорий
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* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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