
Паспорт виробу

Підлоговий поворотний
елемент Boxer

ЗАСТОСУВАННЯ

Право- та лівосторонні розпашні та маятникові двері

Обмежувач відкривання для розпашних та маятникових дверей без зачинювачів

Дверні системи, до яких не застосовуються вимоги щодо захисту від диму та вогню

Для поєднання автоматичного привода розпашних дверей із Boxer у системах двостулкових дверей
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Вбудований поворотний елемент для обмежування
відкривання або фіксації дверей без зачинювачів
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ОСОБЛИВОСТІ

Утримування дверей у відкритій позиції без зачинювача, не закриваються автоматично

Кут відкриття дверей обмежено, а дверний буфер переважно зайвий

Без дверного буфера зона дверей виглядає естетично, зникає загроза спіткнутися та не накопичується
бруд

Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання

Запобігання затисканню між дверним полотном та підлоговим стопором
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Утримування дверей у відкритій позиції без зачинювача, не закриваються автоматично
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бруд

Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання

Запобігання затисканню між дверним полотном та підлоговим стопором

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Підлоговий поворотний елемент Boxer

Вид монтажу Приховане розташування

Фіксатор Опціонально

Інтегрований датчик диму Ні

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ПІДЛОГОВИЙ ПОВОРОТНИЙ ЕЛЕМЕНТ BOXER

Для обмеження відкривання або фіксації дверей без замикача

Найменування Опис
Ідентифікаційни
й номер Подовження осі

Підлоговий
поворотний елемент
Boxer

Вбудований підлоговий поворотний елемент для обмеження
відкривання або фіксації дверей без замикача, використовується з
усіма ковзними планками Boxer

156278 0 mm, 2 mm, 4 mm,
6 mm, 8 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER 12 ММ

З габаритною висотою 12 мм та важелем

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Розміри Колір

Довжин
а

Ковзаюча тяга Boxer
12 мм

з важелем, габаритна висота
12 мм

129213 440 x 20 x 12
mm

Сріблястий
колір

440 mm
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КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER 20,7 ММ

З габаритною висотою 20,7 мм та важелем

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Розміри Колір

Довжин
а

Ковзаюча тяга Boxer
20,7 мм

з важелем, габаритна висота
20,7 мм

112161 440 x 31 x 20.7
mm

Сріблястий
колір

440 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER 20,7 ММ

З габаритною висотою 20,7 мм, механічною фіксацією та важелем

Найменування Опис
Ідентифікаційни
й номер Розміри Колір

Точка
фіксації, макс.

Ковзаюча тяга
Boxer 20,7 мм

з важелем та механічною фіксацією,
габаритна висота 20,7 мм

095141 440 x 31 x
20.7 mm

Сріблястий
колір

120 °

Ковзаюча тяга
Boxer 20,7 мм

з важелем та механічною фіксацією,
габаритна висота 20,7 мм

135689 440 x 31 x
20.7 mm

згідно з
таблицею RAL

120 °

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER P 12 ММ

З габаритною висотою 12 мм та важелем для маятникових дверей
(лише Boxer 2-4)

Найменування Опис
Ідентифікаційни
й номер Розміри Колір

Довжи
на

Ковзаюча тяга
Boxer 12 мм

з важелем для маятникових дверей, габаритна
висота 12 мм (лише Boxer 2-4)

135733 440 x 20 x
12 mm

згідно з
таблицею RAL

440
mm

Ковзаюча тяга
Boxer 12 мм

з важелем для маятникових дверей, габаритна
висота 12 мм (лише Boxer 2-4)

129344 440 x 20 x
12 mm

Сріблястий
колір

440
mm
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КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER P 20,7 ММ

З габаритною висотою 20,7 мм та важелем для маятникових дверей
(лише Boxer 2-4)

Найменування Опис
Ідентифікацій
ний номер Розміри Колір

Точка
фіксації,
макс.

Ковзаюча тяга
Boxer 20,7 мм

з важелем для маятникових дверей та механічною
фіксацією, габаритна висота 20,7 мм (лише Boxer 2-4)

104246 440 x 31 x
20.7 mm

Сріблястий
колір

120 °

Ковзаюча тяга
Boxer 20,7 мм

з важелем для маятникових дверей та механічною
фіксацією, габаритна висота 20,7 мм (лише Boxer 2-4)

135731 440 x 31 x
20.7 mm

згідно з
таблицею
RAL

120 °

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER 12 ММ  *

З габаритною висотою 12 мм та вузьким важелем для нормального
фальцювання

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Розміри Колір

Довжин
а

Ковзаюча тяга Boxer
12 мм  *

зі звуженим важелем, габаритна
висота 12 мм

184365 440 x 20 x 12
mm

Сріблястий колір 440
mm

Ковзаюча тяга Boxer
12 мм  *

зі звуженим важелем, габаритна
висота 12 мм

135732 440 x 20 x 12
mm

згідно з таблицею
RAL

440
mm

КОМПОНЕНТИ

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер

Блок механічної
фіксації

для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що
вмикається та вимикається, з можливістю перекривання

071924
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ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм

Найменування Опис Ідентифікаційний номер

Пружний обмежувач відкривання для ковзаючої тяги Boxer 12 мм 129343

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG,
стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер

Пружний обмежувач
відкривання

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої
тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм

069780

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер

Блок механічної
фіксації

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм, регульоване зусилля зачинення, без можливості
перекривання

129145

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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