
Паспорт виробу

Кришка Powerturn
ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішні та зовнішні двері

Використовується для всіх шости видів
монтажу

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішні та зовнішні двері

Використовується для всіх шости видів
монтажу

Для привода розпашних дверей Powerturn включно з боковими
елементами та кришками вала пофарбованими в колір кришки
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ОСОБЛИВОСТІ

Складається з захисної кришки, бокових елементів та
покриттям валу

Вид захисту IP30

Колір EV1 або згідно з таблицею RAL
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Кришка Powerturn

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційни
й номер Колір

Кришка Powerturn Кришка включно з боковою панеллю та покриттям валу,
пофарбованим у колір кришки

161927 EV1

Комплект монтажу капота для
GEZE Powerturn

157830

Комплект проміжного корпусу для
GEZE Powerturn

157831

Powerturn боковий
елемент / кришка осі

162746 Сріблястий
колір

Кришка Powerturn Кришка включно з боковою панеллю та покриттям валу,
пофарбованим у колір кришки

160326 згідно з
таблицею RAL
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