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ЗАСТОСУВАННЯ

Одно- та двостулкові розпашні двері з петлями зліва або справа
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Підключення 230 В та логотип GEZE для Powerturn / EMD

ЗАСТОСУВАННЯ

Одно- та двостулкові розпашні двері з петлями зліва або справа

ЗАСТОСУВАННЯ

Одно- та двостулкові розпашні двері з петлями зліва або справа

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:12:33Z



ОСОБЛИВОСТІ

З’єднувальний штекер 230 В з гумовим ущільнювачем для під'єднання проводів

З елементом блокування для блокування роз’ємів

Логотип GEZE для закріплення на кришці привода
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Термінал підключення Powerturn / EMD, 230 В

Придатність протипожежних дверей Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис Ідентифікаційний номер Колір

Підключення Powerturn / EMD 230 В Штекер підключення Powerturn / EMD 156890 чорний
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