
Паспорт виробу

GC 403 WDS  *
ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення до джерел аварійного живлення MBZ 300, оснащених модулем погоди

Для поєднання із скляним фітингом GEZE Fitting GC 402

Видалення диму залежно від напрямку вітру за допомогою обладнання для природного виведення диму
та тепла відповідно до EN 12101-2

Для настінного та висотного монтажу
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Сенсор напрямку вітру для використання з джерелами
аварійного живлення MBZ 300

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення до джерел аварійного живлення MBZ 300, оснащених модулем погоди

Для поєднання із скляним фітингом GEZE Fitting GC 402

Видалення диму залежно від напрямку вітру за допомогою обладнання для природного виведення диму
та тепла відповідно до EN 12101-2

Для настінного та висотного монтажу

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення до джерел аварійного живлення MBZ 300, оснащених модулем погоди

Для поєднання із скляним фітингом GEZE Fitting GC 402

Видалення диму залежно від напрямку вітру за допомогою обладнання для природного виведення диму
та тепла відповідно до EN 12101-2

Для настінного та висотного монтажу

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:09:49Z



ОСОБЛИВОСТІ

Видалення диму залежно від напрямку вітру регулюється за допомогою ПЗ MBZ 300
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка GC 403 WDS  *

Висота 460 mm

Робоча напруга 24 V DC

Кількість жил кабелю. 6 cores_UA

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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