
Паспорт виробу

E 70  *
ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення до джерел аварійного живлення та керування
вентиляцією

Для керування вікнами залежно від температури у приміщенні

Відкритий монтаж
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Кімнатний термостат для керування вентиляцією
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ОСОБЛИВОСТІ

Точка перемикання за температурою встановлюється у діапазоні від
+5 °C до 30 °C

Безпотенційний перемикаючий контакт

Селекторний перемикач для ввімкнення та вимкнення вручну
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка E 70  *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер

Колі
р Розміри

Кімнатний термостат E
70  *

для сухих закритих приміщень із встановленням двох точок
перемикання

079087 біли
й

75 x 75 x 30
mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  2

E 70   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:09:39Z


	E 70  * [uk]

