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Блок живлення NT 1,1 A-
24 В ,  прихований монтаж  *

ЗАСТОСУВАННЯ

Прихований монтаж блока живлення

Для живлення приводів 24 В та блоків керування

ЗАСТОСУВАННЯ

Прихований монтаж блока живлення

Для живлення приводів 24 В та блоків керування

Блок живлення 24 В для прихованого монтажу

ЗАСТОСУВАННЯ

Прихований монтаж блока живлення

Для живлення приводів 24 В та блоків керування

ЗАСТОСУВАННЯ

Прихований монтаж блока живлення

Для живлення приводів 24 В та блоків керування
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ОСОБЛИВОСТІ

Компактний блок живлення

ОСОБЛИВОСТІ

Компактний блок живлення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Блок живлення NT 1,1 A-24 В, прихований монтаж  *

Розміри 54 x 54 x 32 mm

Діаметр 54 mm

Вихідна напруга 24 V DC

Вихідний струм (макс.) 1.1 A

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір

Напруга
живлення Розміри

Блок живлення NT 1,1 A-24 В,
прихований монтаж

Монтаж біля розетки, вмонтованої
під штукатурку

151426 чорн
ий

230 V AC 54 x 54 x 32
mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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