
Паспорт виробу

PL 55  *
ЗАСТОСУВАННЯ

Для цільноскляних дверей

Для скла, товщиною 10 та 12 мм

Для розпашних та маятникових дверей

Різні системи для використання у внутрішній та зовнішній
областях

Підходить для одно- та двостулкових розпашних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ
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Для розпашних та маятникових дверей

Різні системи для використання у внутрішній та зовнішній
областях

Підходить для одно- та двостулкових розпашних дверей

Фітинги для скла до фурнітури підлогового блокування з
круглими гвинтами
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ОСОБЛИВОСТІ

Охайні кришки з полірованої або шліфованої
високоякісної сталі

Легка адаптація до товщини скла 10–12 мм

ОСОБЛИВОСТІ

Охайні кришки з полірованої або шліфованої
високоякісної сталі

Легка адаптація до товщини скла 10–12 мм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка PL 55  *

Вид монтажу Кріплення до скла

Довжина 102 mm

Ширина 32 mm

Висота 96 mm

Мін. товщина скла 10 mm

Макс. товщина скла 12 mm

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір Розміри

Товщина
скла

GEZE Glass Fitting
PL 55  *

Фурнітура підлогового блокування з
круглими гвинтами

180485 Високоякісна сталь,
глянцева

102 x 32 x
96 mm

10 - 12
mm

GEZE Glass Fitting
PL 55  *

Фурнітура підлогового блокування з
круглими гвинтами

169769 Високоякісна сталь,
матова

102 x 32 x
96 mm

10 - 12
mm

КОМПОНЕНТИ

ФІТИНГ ДЛЯ СКЛА КРУГЛИЙ ROUND BOLT STRIKE
*

Фіксуюче заглиблення для круглих гвинтів

Найменування Опис
Ідентифікаційн
ий номер Колір Розміри Вид монтажу

GEZE Glass Fitting
Round bolt strike  *

Фіксуюче заглиблення для блокувальної
фурнітури з круглими гвинтами

169778 Високоякісна
сталь, матова

74.5 x 25 x
19 mm

Підлога,
Стеля, Стіна

GEZE Glass Fitting
Round bolt strike  *

Фіксуюче заглиблення для блокувальної
фурнітури з круглими гвинтами

180493 Високоякісна
сталь, глянцева

74.5 x 25 x
19 mm

Підлога,
Стеля, Стіна
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ФІТИНГ ДЛЯ СКЛА КВАДРАТНИЙ SQUARE BOLT STRIKE
*

Зворотня планка для блокувальної фурнітури з пласким
гвинтом

Найменування Опис
Ідентифікаційн
ий номер Колір Розміри Вид монтажу

GEZE Glass Fitting
Square bolt strike

Зворотня планка для блокувальної
фурнітури з пласким гвинтом

180494 Високоякісна
сталь, глянцева

90 x 2.5 x
23 mm

Підлога,
Стеля, Стіна

GEZE Glass Fitting
Square bolt strike  *

Зворотня планка для блокувальної
фурнітури з пласким гвинтом

169779 Високоякісна
сталь, матова

90 x 2.5 x
23 mm

Підлога,
Стеля, Стіна

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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