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ЗАСТОСУВАННЯ

Встановлення у будівлях, які належать до пам'яток старовини, без внесення
конструктивних змін (прокладання кабелю)

Модернізація або розширення вже встановлених систем
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Радіомодуль для безпровідного під’єднання компонентів до
пристроїв фіксації GEZE
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ОСОБЛИВОСТІ

Кабельного з’єднання між нахильним датчиком та стельовим датчиком не вимагається

Просте з’єднання компонентів радіозв'язку

Під’єднання до шести безпровідних пристроїв

Можливий змішаний спосіб встановлення (безпровідний/з використанням кабелю)

Мінімальні вимоги до обслуговування, завдяки терміну служби елементів живлення,
тривалістю п’ять років
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка GC 171  *

Розміри 177 x 30 x 18 mm

Температура довкілля -5 °C - 50 °C

Підключення додаткових датчиків диму 6

Дисплей візуалізації робочого стану Так

Напруга живлення 24 V DC

Вид захисту IP20

Матеріал ПВХ

Вид монтажу Стіна, Перемичка

Кабельне підведення Знизу, Збоку

Область використання Внутрішня частина будівлі

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаці
йний номер Колір

Напруга
живлення Розміри

Радіомодуль
GEZE GC 171
*

для безпровідного під'єднання компонентів (радіодатчик диму
GC 172; радіодатчик температури GC 173; безпровідний датчик
вводу GC 175) до пристроїв фіксації GEZE.

163051 Антр
ацит

24 V DC 177 x 30
x 18 mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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