
Паспорт виробу
Per lan AUT-NT, скляні  двері ,  з і
скляною прижимною планкою
30 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

Система автоматизації розсувних дверей для Perlan на легких міжкімнатних дверях, або міжкімнатних
дверях середніх за вагою

Підходить, зокрема для приватних осель

Одно- або багатостулкові скляні розсувні двері

Кріплення до стіни та до стелі за допомогою додаткових стельових кутів

Не призначено для евакуаційних та аварійних виходів

ЗАСТОСУВАННЯ

Система автоматизації розсувних дверей для Perlan на легких міжкімнатних дверях, або міжкімнатних
дверях середніх за вагою

Підходить, зокрема для приватних осель

Одно- або багатостулкові скляні розсувні двері

Кріплення до стіни та до стелі за допомогою додаткових стельових кутів

Не призначено для евакуаційних та аварійних виходів

Автоматизація для Perlan у скляних дверях із вагою стулки
до 80 кг

ЗАСТОСУВАННЯ

Система автоматизації розсувних дверей для Perlan на легких міжкімнатних дверях, або міжкімнатних
дверях середніх за вагою

Підходить, зокрема для приватних осель

Одно- або багатостулкові скляні розсувні двері

Кріплення до стіни та до стелі за допомогою додаткових стельових кутів

Не призначено для евакуаційних та аварійних виходів

ЗАСТОСУВАННЯ

Система автоматизації розсувних дверей для Perlan на легких міжкімнатних дверях, або міжкімнатних
дверях середніх за вагою

Підходить, зокрема для приватних осель

Одно- або багатостулкові скляні розсувні двері

Кріплення до стіни та до стелі за допомогою додаткових стельових кутів

Не призначено для евакуаційних та аварійних виходів
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ОСОБЛИВОСТІ

Для автоматизації розсувних дверей Perlan, що встановлюються у приміщенні, із вагою стулки до
макс. 80 кг

Регульовані функції комфорту та безпеки

Можливість регулювання швидкості проходу до 0,3 м/с

Привід розсувних дверей з низьким рівнем енергоспоживання відповідно до EN 16005

ОСОБЛИВОСТІ

Для автоматизації розсувних дверей Perlan, що встановлюються у приміщенні, із вагою стулки до
макс. 80 кг

Регульовані функції комфорту та безпеки

Можливість регулювання швидкості проходу до 0,3 м/с

Привід розсувних дверей з низьким рівнем енергоспоживання відповідно до EN 16005

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Perlan AUT-NT, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 30 мм

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ПІДЛОГОВА НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Плавне регулювання підлогової направляючої для скла, товщиною 8, 10
та 12 мм

Найменування Опис
Ідентифікац
ійний номер Колір

Товщи
на скла

Підлогова направляюча для
скляних стулок (з можливістю
регулювання)

плавне регулювання для товщини скла 8-13,5 мм, з
петельною стрічкою для шумоізоляції при структурованих
скляних поверхнях, без кріпильного матеріалу

120417 Срібляс
тий
колір

8 - 13.5
mm

КОМПЛЕКТ КІНЦЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПРИТИСКНОЇ
ПЛАНКИ 30 ММ  *

Торцева кришка для скляної прижимної планки 30, комплект із 2 шт.

Найменування Опис
Ідентифікаційн
ий номер

Товщина
скла

Комплект кінцевих деталей для
скляної притискної планки 30 мм

2 кінцевих деталі на зовнішній стороні стулки для кріплення
суцільного облицювання та бокових заглушок, встановлення
вимагається при боковому виступаючому краї від накладки до
скляної прижимної планки 200 мм

142373 8 - 12 mm

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  9

Per lan  AUT-NT,  склян і  двер і ,  з і  скляною
прижимною планкою 30 мм
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КОМПЛЕКТ СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ ІЗ
СУЦІЛЬНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ

Скляна прижимна планка 30 для стулок вагою до 80 кг із суцільною
декоративною панеллю

Найменування Опис
Ідентифікаційн
ий номер

Товщина
скла

Комплект скляної прижимної
планки 30 мм із суцільним
облицюванням

Складається з 2 затискних профілів для скла, містить каретки
для навішування, суцільне облицювання за розмірами та
торцеве захисне покриття, анодований алюміній або сталь,
вага стулки до 80 кг, для одношарового безпечного скла,
товщиною 8–12 мм

142368 8 - 12 mm

КОМПЛЕКТ СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ ІЗ
ОБЛИЦЮВАННЯМ

Скляна прижимна планка 30 із декоративною панеллю для стулок
вагою до 80 кг

Найменування Опис

Ідентифікац
ійний
номер Колір

Товщи
на скла

Комплект скляної
прижимної планки 30 мм із
облицюванням

Складається з 2 скляних прижиних планок, містить каретки
для навішування, окремі профілі покриття та торцеве
захисне покриття, вага стулки до 80 кг, для одношарового
безпечного скла, товщиною 8–12 мм

142366 Подібний до
високоякісної
сталі

8 - 12
mm

Комплект скляної
прижимної планки 30 мм із
облицюванням

Складається з 2 скляних прижиних планок, містить каретки
для навішування, окремі профілі покриття та торцеве
захисне покриття, вага стулки до 80 кг, для одношарового
безпечного скла, товщиною 8–12 мм

142367 згідно з
таблицею RAL

8 - 12
mm

Комплект скляної
прижимної планки 30 мм із
облицюванням

Складається з 2 скляних прижиних планок, містить каретки
для навішування, окремі профілі покриття та торцеве
захисне покриття, вага стулки до 80 кг, для одношарового
безпечного скла, товщиною 8–12 мм

142365 EV1 8 - 12
mm

КОМПЛЕКТ СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ БЕЗ
ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ

Скляна прижимна планка 30 для стулок вагою до 80 кг без декоративної
панелі

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  3  з  9

Per lan  AUT-NT,  склян і  двер і ,  з і  скляною
прижимною планкою 30 мм
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Найменування Опис
Ідентифікаційн
ий номер

Товщина
скла

Комплект скляної прижимної
планки 30 мм без захисного
покриття

Складається із 2 скляних прижимних планок включно з
каретками для навішування, вага стулки до 80 кг, для
одношарового безпечного скла, товщиною 8–12 мм

142364 8 - 12 mm

КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ ДЕРЕВ ’ЯНИХ СТУЛОК

Розсувна фурнітура для скляних стулок вагою до 140 кг

Найменування Опис
Ідентифікаційни
й номер Колір

Ширина
стулки (мін.)

Ширина стулки
(макс.)

Комплект Perlan 140 для
дерев’яних стулок

Для кріплення до стелі із планкою для
навішування стандарт, вага стулки до
140 кг

119354 EV1 500 mm 1040 mm

Комплект Perlan 140 для
дерев’яних стулок

Для кріплення до стелі із планкою для
навішування стандарт, вага стулки до
140 кг

119355 EV1 500 mm 1240 mm

Комплект Perlan 140 для
дерев’яних стулок

Для кріплення до стелі із планкою для
навішування стандарт, вага стулки до
140 кг

119353 EV1 500 mm 840 mm

Комплект Perlan 140 для
дерев’яних стулок

Для кріплення до стелі із планкою для
навішування стандарт, вага стулки до
140 кг

119356 EV1 500 mm 1440 mm

Комплект Perlan 140 для
дерев’яних стулок

Для кріплення до стелі із планкою для
навішування стандарт, вага стулки до
140 кг

119357 EV1 500 mm 1640 mm

ХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ PERLAN 140

Направляюча шина для розсувної фурнітури

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

142518 EV1

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

128660 EV1

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

128662 Подібний до високоякісної
сталі

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

135061 Подібний до високоякісної
сталі

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

135048 EV1

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  4  з  9

Per lan  AUT-NT,  склян і  двер і ,  з і  скляною
прижимною планкою 30 мм
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Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

135050 Подібний до високоякісної
сталі

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

135049 Подібний до високоякісної
сталі

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

135047 EV1

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

142519 EV1

Ходовий профіль
Perlan 140

із просвердленими отворами (підготовлено для
Perlan SoftStop)

135046 EV1

КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ ДЕРЕВ ’ЯНИХ СТУЛОК

Розсувна фурнітура для настінного монтажу та дерев’яних стулок

Найменування Опис
Ідентифікаційн
ий номер Колір

Ширина
стулки (мін.)

Ширина
стулки (макс.)

Комплект Perlan 140
для дерев’яних стулок

Для кріплення до стіни з планкою для
навішування та стандартним кутом стіни, вага
стулки до 140 кг

119338 EV1 500 mm 1040 mm

Комплект Perlan 140
для дерев’яних стулок

Для кріплення до стіни з планкою для
навішування та стандартним кутом стіни, вага
стулки до 140 кг

119340 EV1 500 mm 1440 mm

Комплект Perlan 140
для дерев’яних стулок

Для кріплення до стіни з планкою для
навішування та стандартним кутом стіни, вага
стулки до 140 кг

119351 EV1 500 mm 1640 mm

Комплект Perlan 140
для дерев’яних стулок

Для кріплення до стіни з планкою для
навішування та стандартним кутом стіни, вага
стулки до 140 кг

119339 EV1 500 mm 1240 mm

Комплект Perlan 140
для дерев’яних стулок

Для кріплення до стіни з планкою для
навішування та стандартним кутом стіни, вага
стулки до 140 кг

119337 EV1 500 mm 840 mm

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  5  з  9

Per lan  AUT-NT,  склян і  двер і ,  з і  скляною
прижимною планкою 30 мм
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КОМПОНЕНТИ

ЛІКТЬОВИЙ ВИМИКАЧ KFT

Ліктьовий вимикач з ПВХ, вид захисту IP20 для активації автоматичних
дверей

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір Розміри

Вид
монтажу

Ліктьовий вимикач
KFT

Дуже пласка конструкція, клас
захисту IP20

114077 колір нержавіючої
сталі

90 x 179 x 23
mm

Настінний

Ліктьовий вимикач
KFT

Дуже пласка конструкція, клас
захисту IP20

114078 білий 90 x 179 x 23
mm

Настінний

УПОР СТУЛКИ

Кінцевий упор для розсувних стулок

Найменування Ідентифікаційний номер

Упор стулки 000339

Упор стулки 000342

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО
БЕЗПЕЧНОГО СКЛА/МЕТАЛУ (VSG)  *

Комплект для склеювання скла/металу для з’єднання алюмінієвих кутів
із скляними дисками

Найменування Опис Ідентифікаційний номер

Комплект для склеювання багатошарового безпечного скла/металу (VSG) 50 г  * до 30 елементів 133039

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  6  з  9

Per lan  AUT-NT,  склян і  двер і ,  з і  скляною
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО
БЕЗПЕЧНОГО СКЛА/МЕТАЛУ (VSG)  *

Комплект для склеювання скла/металу для з’єднання алюмінієвих кутів
із скляними дисками

Найменування Опис Ідентифікаційний номер

Комплект для склеювання багатошарового безпечного скла/металу (VSG) 5x1 г  * до 5 елементів 133056

БЛОК ЖИВЛЕННЯ PERLAN AUT-NT  *

Блок живлення для керування Perlan NT

Найменування Ідентифікаційний номер

Блок живлення Perlan AUT-NT  * 139994

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТИ /
ВІДСТАНІ ДО СТЕЛІ

Плавне вирівнювання стелі для стельового монтажу направляючих шин

Найменування Опис
Ідентифікацій
ний номер

Комплект для плавного регулювання
по висоти / відстані до стелі

6 шт., для плавного регулювання по висоти від 13 мм до 18 мм. Для
використання для стельового монтажу із фіксуючою планкою 100/145, а
також для загального застосування при нерівностях на поверхні стелі

138099

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  7  з  9

Per lan  AUT-NT,  склян і  двер і ,  з і  скляною
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КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З КНОПКОЮ
PERLAN AUT-NT

Блок керування та кнопка для автоматичної системи Perlan AUT

Найменування Ідентифікаційний номер

Комплект системи управління з кнопкою Perlan AUT-NT 141151

ДВЕРНА РУЧКА-БАР КОНФІГУРОВАНА  *

Ручка-скоба — кругле виконання для монтажу на скляній стулці

Найменування Ідентифікаційний номер Колір

Дверна ручка-бар конфігурована  * 127616 Високоякісна сталь

ЗУБЧАСТИЙ РЕМІНЬ PERLAN AUT-NT / AUT 2

Приводний зубчастий ремінь автоматичної розсувної фурнітури

Найменування Ідентифікаційний номер

Зубчастий ремінь Perlan AUT-NT / AUT 2 141500

ЗУБЧАСТИЙ РЕМІНЬ PERLAN AUT-NT / AUT 2 ЗА РОЗМІРАМИ

Приводний зубчастий ремінь автоматичної розсувної фурнітури

Найменування Ідентифікаційний номер

Зубчастий ремінь Perlan AUT-NT / AUT 2 за розмірами 141561

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  8  з  9
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КОМПЛЕКТ ПІДЛОГОВОЇ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ДЛЯ СКЛЯНИХ
ПОВЕРХОНЬ

Підлогова направляюча для скляної розсувної стулки товщиною 8, 10 та
12 мм

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер Колір

Товщина
скла

Підлогова направляюча для скляних стулок (з
високоякісної сталі)

Для скла товщиною 8,
10, 12 мм

134990 Високоякісна
сталь

8 - 12 mm

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІКСУЮЧОЇ ПЛАНКИ 100

Фіксуюча планка для облицювання фурнітурних систем Perlan

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер

Вид
монтажу

Повний комплект фіксуючої
планки 100

Для настінного та стельового монтажу, суцільна обшивка,
налаштування за побажанням клієнта

138098 Стіна,
Стеля

НАКЛЕЮВАНИЙ КУТ З ТРИПЛЕКСУ  *

Алюмінієвий кутовий профіль для багатошарового безосколкового скла
та скляної прижимної планки 30

Найменування Опис
Ідентифікаційни
й номер

Наклеюваний кут з
триплексу  *

для використання із багатошаровим безпечним склом (VSG) у поєднанні зі скляною
прижимною планкою 30 мм, для 2 затискних профілів, без клею

142386

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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