
Паспорт виробу

Toplock CTS V  *
ЗАСТОСУВАННЯ

Активація автоматичних поворотних, розсувних, складних, карусельних та
круглих/напівкруглих револьверних дверей

Активація надання доступу до маршрутів евакуації

Контроль доступу у внутрішніх та зовнішніх приміщеннях
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Замок для зчитування числових кодів для простого
контролю доступу на зовнішніх ділянках будівлі
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ОСОБЛИВОСТІ

Кодовий замок із зовнішнім пристроєм обробки даних

Керування доступом без ключів та перевірки документів

Металева клавіатура для підвищеного захисту від вандалізму

Видача PIN-коду із вбудованої клавіатури за допомогою
мастеркоду

Можна задати п’ять будь-яких PIN-кодів з максимальною
кількістю 6 знаків

Збереження даних при вимкненні мережі

Вид захисту клавіатури IP65 та вид захисту пристрою обробки
даних IP43
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Toplock CTS V  *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікаційний
номер

Toplock CTS V, замок для
зчитування числових кодів  *

із зовнішнім пристроєм обробки даних / Металева клавіатура для
підвищеного захисту від вандалізму / у металевому корпусі / Робоча напруга
230 В змінного струму / Безпотенційний перемикаючий контакт /
Навантаження на контакт 250 В постійного струму / 5 А / захисту клавіатури:
IP65 / захисту блока обробки даних: IP43

090077

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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