
Паспорт виробу

Per lan 140,  дерев ’яні
двері

ЗАСТОСУВАННЯ

Розсувні двері частого використання у внутрішній частині будівлі

Житлові та офісні приміщення, конференц-зали, а також готелі

Монтаж фурнітури у будь-якій видимій зоні

Одно- та багатостулкові розсувні двері
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Розсувна фурнітура для дерев’яних, ПВХ- або металевих
дверей із вагою стулки 140 кг
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ОСОБЛИВОСТІ

Розсувна фурнітура для стулок вагою до 140 кг

Для стулок з дерева, ПВХ або металу

З односторонньою або двосторонньою системою демпфування

Регулювання по висоті дозволяє нівелювати нерівності між стелею та ходовим профілем

Прецизійний кулькопідшипник з роликовою кареткою забезпечує високу плавність ходу під час
розсування

Зносостійкість перевірено протягом 100 000 випробувальних циклів згідно з DIN EN 1527

Опускні планки для навішування забезпечують монтаж дверей із незначним проміжком між ходовим
профілем та верхньою поверхнею дверей
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Perlan 140, дерев’яні двері

Матеріал стулки Деревина, Метал

Вага стулки (макс.) 140 kg

Кількість стулок одностулковий

Ширина стулки (мін.) 500 mm

Ширина стулки (макс.) 1640 mm

Висота стулки (макс.) 3500 mm

Товщина стулок від 22 mm

Товщина стулки до 40 mm

Геометрія профілю направляючої шини прямий

EN 1670, стійкість проти корозії 2 (згідно з EN 1670: клас 0 = не визначено, клас 1 = низький, клас 2 =
середній, клас 3 = високий, клас 4 = дуже високий, клас 5 =

надзвичайний)

EN 1527, незмінна функціональність 100 000 циклів випробувань

Вид монтажу Стіна, Стеля

Напрямок згідно з DIN зліва/справа

Обслуговування вручну Так

Поверхня анодований

Колір EV1

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  2

Per lan  140 ,  дерев ’ян і  двер і

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:15:42Z


	Perlan 140, дерев’яні двері [uk]

