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ЗАСТОСУВАННЯ

Для підключення до терміналів управління аварійним струмом системи димо- та тепловідведення THZ
N4, THZ Comfort N4 та MBZ 300

Для стельового монтажу

Можливе використання у зонах із пилом та парою
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Пожежний сповіщувач для джерел аварійного живлення
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ОСОБЛИВОСТІ

Реагує в разі перевищення температури, за якої вмикається сигнал тривоги

Просте тестування завдяки вбудованому магнітному датчику

Світлодіод для індикації стану

Перевірено згідно з EN 54
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка GC 163 RWA  *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування Опис
Ідентифікацій
ний номер Колір Розміри

Робоча
напруга

Датчик тепла
GC 163 RWA  *

Стельовий датчик для термінала управління аварійним
струмом системи димо- та тепловідведення GEZE.
Перевірено згідно зі стандартом EN 54, зокрема основу

184139 білий
RAL 9010

110 x 110 x
54 mm

24 V DC

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно
від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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