
Паспорт виробу

IQ box Safety  *
ЗАСТОСУВАННЯ

Захист замикального окрайка автоматизованих автоматичних вікон з приводом
IQ windowdrive 24 В

Для підключення блоків запобіжних вимикачів та безконтактних сенсорів

Один модуль IQ box Safety на вікно для чотирьох
приводів склопідйомника та двох приводів блокування

Для природної вентиляції, систем димо- та тепловідведення (RWA)

Використовується для будь-якого способу активації (термінал управління аварійним струмом
системи димо- та тепловідведення, блок живлення 24 В, IQ box KNX, IQ gear)
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Модуль запобіжного вимикача для безпечної експлуатації
небезпечних місць на автоматичних вікнах
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ОПИС ВИРОБУ

IQ box Safety гарантує безпечне зачинення автоматизованих
верхньопідвісних вікон шляхом безпечної експлуатації основного та бокового канта стулки. Якщо сенсори
виявляють чужорідне тіло, вікно зупиняється або рух зачинення змінюється. У школах та дитячих
садочках для можливості впровадження автоматизованої вентиляції обов'язково потребується захист від
затискання пальців, адже діти потребують особливого захисту.

ОСОБЛИВОСТІ

Відповідає найсуворішим вимогам класу захисту на підставі оцінки ступеня ризику для
автоматичних вікон згідно з Технічним регламентом безпеки машин (клас захисту 4)

Функціональна безпека, підтверджена Спілкою працівників технічного нагляду (TÜV), згідно
з DIN EN 13849-1

Чотири роз’єми для сенсорів, що використовуються для монтажних рейок або
безконтактних сенсорів

Корпус монтажної рейки зі штекерними клемами дозволяє забезпечити швидке та просте
прокладання проводки

Вбудована кнопка для зачинення вікна вручну під час технічного обслуговування

Просте та швидке введення в експлуатацію завдяки попередньо налаштованим
стандартним параметрам

Змінити налаштування параметрів можна у терміналі обслуговування ST 220
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка IQ box Safety  *

Розміри 35 x 90 x 60 mm

Вид монтажу Встановлення на монтажну рейку

Робоча напруга 24 V DC

Використання струму 0.1 A

Розмір кабелю (макс.) 2.5 mm²

Макс. загальна довжина для приводів 50 m

Макс. довжина кабелю для безконтактних датчиків 10 m

Макс. довжина кабелю для монтажних рейок 200 m

Входи для сенсорів 4 Stk.

Програмне забезпечення приводів Версія програмного забезпечення приводів (IQ windowdrive) має бути
V3.2 або вище або V1.0 для F1200+.

Робоча температура -5 - 70 °C

Вид захисту IP20

Ступінь захисту III

Дозволені блоки запобіжних вимикачів 4,5k - 22k Ohm

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  2  з  4

IQ  box  Safe ty   *
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ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Наймен
ування Опис

Ідентифікаці
йний номер Розміри

Робоча
напруга Вид монтажу

IQ box S
afety  *

Модуль для захисту замикаючого контуру для приводів
склопідйомника 24 В IQ windowdrive. Для одного вікна (також при
режимі синхронізації та з приводами блокування) необхідне
застосування одного модуля IQ box Safety. Встановлення на
монтажну рейку (необхідна площа 32 мм / 2 одиниці обладнання)

187677 35 x 90 x
60 mm

24 V DC Встановлення на
монтажну рейку

КОМПОНЕНТИ

З 'ЄДНУВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ IQ BOX SAFETY  *

Кабель зі штекером для підключення
IQ box Safety до набору
для введення в експлуатацію

GC 342

Лазерний сканер для безпечної експлуатації автоматичних
дверей та вікон з інтегрованим затемненням об’єкта та стін

Найменува
ння Опис

Ідентифіка
ційний
номер Колір Розміри Вихід

GC 342
(лівий
модуль)

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з сенсорного модулю, кабелю та
комплектуючих

167433 білий 143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

GC 342
(правий
модуль)

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з сенсорного модулю, кабелю та
комплектуючих

167435 чорний 143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

GC 342
(лівий
модуль)

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з сенсорного модулю, кабелю та
комплектуючих

167434 колір
нержавіюч
ої сталі

143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

GC 342
(лівий
модуль)

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з сенсорного модулю, кабелю та
комплектуючих

167432 чорний 143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

Комплект
GC 342

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з двох сенсорних модулів, кабелю та
приладдя

167439 білий 143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

GC 342
(правий
модуль)

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з сенсорного модулю, кабелю та
комплектуючих

167437 колір
нержавіюч
ої сталі

143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

Комплект
GC 342

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з двох сенсорних модулів, кабелю та
приладдя

167438 чорний 143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

Паспорт  виробу  |  Стор інк а  3  з  4
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Найменува
ння Опис

Ідентифіка
ційний
номер Колір Розміри Вихід

GC 342
(правий
модуль)

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з сенсорного модулю, кабелю та
комплектуючих

167436 білий 143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

Комплект
GC 342

Лазерний сканер із лазерною завісою для безпечної
експлуатації автоматичних розпашних дверей в області
оберту. / складається з двох сенсорних модулів, кабелю та
приладдя

167440 колір
нержавіюч
ої сталі

143 x 86
x 40 mm

Безпотенційні
релейні контакти,
2 шт.

GC 339+  *

Захисний датчик для автоматичних розсувних, карусельних і
круглих дверей та вікон

Найменуван
ня Опис

Ідентифікаційний
номер Колір Розміри Вихід

GC 339+  * Захисний датчик для автоматичних
дверей

203858 чорни
й

209 x 58 x 47
mm

Безпотенційний релейний
контакт

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи
доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.
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